


wsporniki
No�no�� i rodzaj pro�lu to kluczowe 
kryteria przy w�a�ciwym doborze 
ramion wsporczych. 
Przy sk�adowaniu towarów owalnych 
istotny jest równie� odpowiedni k�t 
nachylenia ramienia. Przestawialno�� 
poziomów i rodzaj po��czenia dobierany 
jest odpowiednio do typu sk�adowanych 
produktów.

dobór odpowiedniego
systemu
Kluczem do w�a�ciwego doboru 
rozwi�zania jest ca�o�ciowe spojrzenie 
na przysz�e u�ytkowanie magazynu. 
Chodzi tu przede wszystkim o:
- �adunek i stopie� jego ró�norodno�ci,
- rodzaj wózka obs�uguj�cego,
- pod�o�e,
- �rodowisko u�ytkowania.

G�ównymi parametrami s� �adunek 
oraz urz�dzenie obs�uguj�ce. 
Wa�ny jest równie� w�a�ciwy dobór 
geometrii rega�u. 
Pod�o�e, jaki i �rodowisko u�ytkowania 
pozwalaj� na dobór w�a�ciwej 
technologii wykonania.

st��enia
Stateczno�� konstrukcji jest zapewniona 
przez uk�ad st��e� pomi�dzy s�upami.

konstrukcja
G�ówny stalowy uk�ad no�ny rega�u 
wspornikowego sk�ada si� z trzech 
podstawowych elementów: 
- s�upa ze �stop�� (kolumna),
- ramienia wsporczego (wspornik), 
- st��enia stabilizuj�cego.
Kolumny oraz wsporniki mog� by� 
wykonane z cienko�ciennych pro�li 
gi�tych na zimno lub kszta�towników
gor�cowalcowanych.
Scalenie kolumny i ramienia bazuje 
na po��czeniu �rubowym o wysokiej 
no�no�ci lub na metodzie bez�rubowej 
� na trzpieniu mocuj�cym.

kolumny
Typy rozwi�za�:
- s�up wykonany z cienko�ciennego 
  pro�lu gi�tego na zimno; 
  po��czenie �rubowe z podstaw�,
- pro�l hutniczy z ramionami 
  montowanymi czo�owo; 
  spawany do podstawy,
- po��czenie dwóch powy�szych 
  technologii.

Dobór odpowiedniego rozwi�zania
gwarantuje pe�n� efektywno�� 
u�ytkowania rega�ów wspornikowych.

monta�
System wspornikowy oferowany przez 
Nedcon Silesia charakteryzuje si� 
szybkim i sprawnym monta�em. 
W przypadku mniejszych instalacji 
rega�owych monta� mo�e by� wykonany 
samodzielnie przez u�ytkownika. 
Skomplikowane instalacje montowane 
s� pod nadzorem certy�kowanych 
kierowników monta�u. 


